
SKAL KR-B OIL 线切割专用工作液

SKALN KR-B 线切割专用工作液

KR-B是油酸钾皂乳化液是专供数控线切割机床使用的理想工作液，
本产品除具有较好的冷却、洗涤、润滑能力外，还具有一定的解电强度、

去游离、灭弧、防锈和防止断线等特殊性能，它不仅能提高加工工件的表面光

洁度，也能明显提高线切割效率，并能延长机床的使用寿命。

使用方法

此工作液无毒、使用方便，常用浓度为 1：10~12。使用时先倒乳化液，再一次
性注入普通自来水，（忌用井水等硬水），搅拌均匀后即可使用。冬天北方地区

可先用少量 10~15℃的温水进行搅拌再加普通自来水冲淡。
本品与本公司 WRC, WTC 型混用效果极佳，但必须各按有比例稀释后，

在使用时混合。

使用周期与使用量

以八小时为一个班次，可连续使用为 10个班次以上，线切割机床单班每月用量
约为 6-10公斤。18L. 200L.两种包装。
注意事项

必须专桶专用密闭存放，置于阴凉干燥处，保存期半年以上。

在保存于使用中，不得与其它杂物、废液混合。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的

特性数据或 SKALN KR-B 线切割专用工作液 的销售指标请给我们客服或

联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资
料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈
述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应

用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关

于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依

此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN KR-B 线切割专用工作液 是法国斯卡兰公司的优质产品。


