
 

    SKALN   ComPound  D  康柏德长效防锈康柏德长效防锈康柏德长效防锈康柏德长效防锈油油油油 

    SKALN  ComPound  D 斯卡兰斯卡兰斯卡兰斯卡兰康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油：：：：       防锈期可达防锈期可达防锈期可达防锈期可达 2222 年以上年以上年以上年以上 

低黏度渗透及防锈油低黏度渗透及防锈油低黏度渗透及防锈油低黏度渗透及防锈油，，，，系采用矿物基础油系采用矿物基础油系采用矿物基础油系采用矿物基础油、、、、脂肪酸添加剂和溶剂精制而成脂肪酸添加剂和溶剂精制而成脂肪酸添加剂和溶剂精制而成脂肪酸添加剂和溶剂精制而成，，，，具有良好的渗具有良好的渗具有良好的渗具有良好的渗

透特性透特性透特性透特性、、、、润滑特性和除锈松动能力润滑特性和除锈松动能力润滑特性和除锈松动能力润滑特性和除锈松动能力。。。。    

适用范围适用范围适用范围适用范围：：：：    

1111、、、、        军用板簧及其他不易接过的区域军用板簧及其他不易接过的区域军用板簧及其他不易接过的区域军用板簧及其他不易接过的区域，，，，主要用来减少磨损与噪音主要用来减少磨损与噪音主要用来减少磨损与噪音主要用来减少磨损与噪音。。。。    

2222、、、、        用来松动生锈的螺母用来松动生锈的螺母用来松动生锈的螺母用来松动生锈的螺母、、、、螺栓和螺杆螺栓和螺杆螺栓和螺杆螺栓和螺杆。。。。    

3333、、、、        可采用刷子刷或喷淋等方法施用可采用刷子刷或喷淋等方法施用可采用刷子刷或喷淋等方法施用可采用刷子刷或喷淋等方法施用。。。。    

4444、、、、        不宜用於带橡胶或毛布间衬的弹簧不宜用於带橡胶或毛布间衬的弹簧不宜用於带橡胶或毛布间衬的弹簧不宜用於带橡胶或毛布间衬的弹簧。。。。    

环境环境环境环境：：：：卫生和安全卫生和安全卫生和安全卫生和安全    

本产品附有斯本产品附有斯本产品附有斯本产品附有斯卡兰物料安全资料单卡兰物料安全资料单卡兰物料安全资料单卡兰物料安全资料单（（（（MSDSMSDSMSDSMSDS））））和斯卡兰用户安全指南和斯卡兰用户安全指南和斯卡兰用户安全指南和斯卡兰用户安全指南。。。。用户应按照规定的步用户应按照规定的步用户应按照规定的步用户应按照规定的步

骤并遵照有关法律骤并遵照有关法律骤并遵照有关法律骤并遵照有关法律、、、、法规使用和排污法规使用和排污法规使用和排污法规使用和排污。。。。    

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 

SKALN  ComPound  D  的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。 

    虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，

但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的

判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯

卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的

适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。 

    SKALN  ComPound  D  康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油  是法国斯卡兰公司的优质产品。 



 

特点特点特点特点：：：：    

保护难接进区域保护难接进区域保护难接进区域保护难接进区域：：：：    

涂抹在金属表面上以后涂抹在金属表面上以后涂抹在金属表面上以后涂抹在金属表面上以后，，，，溶剂会将润滑油和脂肪酸添加剂输送到缝隙和生锈的地方溶剂会将润滑油和脂肪酸添加剂输送到缝隙和生锈的地方溶剂会将润滑油和脂肪酸添加剂输送到缝隙和生锈的地方溶剂会将润滑油和脂肪酸添加剂输送到缝隙和生锈的地方，，，，溶剂溶剂溶剂溶剂

未蒸发掉前在金属表面上未蒸发掉前在金属表面上未蒸发掉前在金属表面上未蒸发掉前在金属表面上留留留留下一层润滑剂膜下一层润滑剂膜下一层润滑剂膜下一层润滑剂膜，，，，防止了磨擦表面出现磨损防止了磨擦表面出现磨损防止了磨擦表面出现磨损防止了磨擦表面出现磨损。。。。脂肪油具有良好脂肪油具有良好脂肪油具有良好脂肪油具有良好

的防锈特的防锈特的防锈特的防锈特性性性性，，，，可以防止出现新的锈蚀可以防止出现新的锈蚀可以防止出现新的锈蚀可以防止出现新的锈蚀。。。。    

消除噪音消除噪音消除噪音消除噪音：：：：    

本产品的渗透能力极强本产品的渗透能力极强本产品的渗透能力极强本产品的渗透能力极强，，，，能使用润滑剂深入到最狭小的空间并形成足够厚的润滑膜能使用润滑剂深入到最狭小的空间并形成足够厚的润滑膜能使用润滑剂深入到最狭小的空间并形成足够厚的润滑膜能使用润滑剂深入到最狭小的空间并形成足够厚的润滑膜，，，，从而从而从而从而

减少了运动零件之前的磨损减少了运动零件之前的磨损减少了运动零件之前的磨损减少了运动零件之前的磨损，，，，消除了噪音消除了噪音消除了噪音消除了噪音。。。。    

使生锈螺母更易松动使生锈螺母更易松动使生锈螺母更易松动使生锈螺母更易松动：：：：    

本产品的渗透能力极强本产品的渗透能力极强本产品的渗透能力极强本产品的渗透能力极强，，，，能使润滑油穿过锈层能使润滑油穿过锈层能使润滑油穿过锈层能使润滑油穿过锈层，，，，使得除锈使得除锈使得除锈使得除锈、、、、松动生锈的螺母松动生锈的螺母松动生锈的螺母松动生锈的螺母、、、、螺栓和螺杆螺栓和螺杆螺栓和螺杆螺栓和螺杆

更容易更容易更容易更容易，，，，更省时省力更省时省力更省时省力更省时省力。。。。    

重要特性参数重要特性参数重要特性参数重要特性参数：：：：    

SKALN  ComPound  D    

闪点闪点闪点闪点,COC, ℃,COC, ℃,COC, ℃,COC, ℃    70707070    

倾点倾点倾点倾点，，，，℃℃℃℃    －－－－33333333    

溶剂质量含量溶剂质量含量溶剂质量含量溶剂质量含量，，，，%%%%    60606060    

粘度粘度粘度粘度，，，，MM2/s@40℃MM2/s@40℃MM2/s@40℃MM2/s@40℃    46464646    

 

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 

SKALN  ComPound  D  的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。 

    虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，

但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的

判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯

卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的

适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。 

    SKALN  ComPound  D  康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油康柏德长效防锈油  是法国斯卡兰公司的优质产品。 


